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• Patronenheizkörper zur Vorwärmung 
 von Hydrauliköl
• Temperaturregler für Innen- (THI) 
 bzw. Außeneinstellung (THA), 
 1-polig 0-85°C, 16 Ampere
• Auswechselbarer keramischer 
 Heizeinsatz (Montage/Demontage 
 ohne Ölablass möglich)
• Glanzverzinkte Stahlhaube
• Für waagerechten Einbau unter Ölspiegel
• Werkstoff: Stahl (weitere Werkstoffe auf 
 Anfrage)
• Oberfl ächenbelastung 1,5 W/cm2 für 
 Hydrauliköle
• Schutzart IP 54
• Schaltbilder für unterschiedliche Anschluss-
 spannungen auf Anfrage

• Cartridge heaters for preheating of hydraulic oil
• Temperature adjustment for internal (THI) 
 and external regulation (THA), single-pole 
 0°-85°C, 16 amp 
• Exchangeable ceramic heating insert 
 (mounting/dismounting possible without 
 evacuation of oil)
• Bright galvanized steel cap
• For horizontal mounting under oil level
• Material: Steel (further materials on request)
• Surface charge 1.5 W/cm2 for hydraulic oils
• Protection IP 54
• Wiring schemes for different mains voltages 
 on request

BESTELLSCHLÜSSEL                 ORDERING CODE

Art.-Nr.
Part No.

Variante
Variation

Spannung
Voltage

1808 PTHK 91-G 2 THA 2 x 380 V

Zur Berechnung der benötigten Tankheizungen steht ein Kalkulationsprogramm auf CD zur Verfügung. Bitte anfordern unter: info@hbe-hydraulics.com
A calculation programme for determination of the required tank heater is available at info@hbe-hydraulics.com

PTHK 91 TH PATRONENEINSCHRAUB-                 CARTRIDGE SCREWED-IN HEATERS
HEIZKÖRPER MIT TEMPERATURREGLER                 WITH TEMPERATURE ADJUSTMENT        
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1802* 600 400

1804* 750 500

1806* 900 600

1808* 1050 700

1810 1200 800

1812 1350 900

1814 1500 1000

1816 1580 1100

1818 1730 1200

1820 1880 1300

1822 2030 1400

1824 2180 1500

1826 2330 1600

ART.-NR.
PART 
NO.

TYP
TYPE

LEISTUNG (WATT)
POWER (WATT)

L= TAUCHTIEFE 
(mm)
L= IMM. DEPTH 
(mm)

SPANNUNG 
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1803* 600 400

1805* 750 500

1807* 900 600

1809* 1050 700

1811* 1200 800

1813 1350 900

1815 1500 1000

1817 1580 1100

1819 1730 1200

1821 1880 1300

1823 2030 1400

1825 2180 1500

1827 2330 1600

*) Spannung max. 2-phasig Voltage two-phase max. *) Spannung max. 2-phasig Voltage two-phase max.



6

• Rohreinschraubheizkörper zur 
 Vorwärmung von Hydrauliköl
• Glanzverzinkte Stahlhaube
• Für waagerechten Einbau unter Ölspiegel
• Werkstoff: Stahl (weitere Werkstoffe auf 
 Anfrage)
• Oberfl ächenbelastung 1,5 W/cm2 für 
 Hydrauliköle
• Schutzart IP 65
• Schaltbilder für unterschiedliche Anschluss-
 spannungen auf Anfrage

• Tube screwed-in heater for preheating 
 of hydraulic oil
• Bright galvanized steel cap
• For horizontal mounting under oil level
• Material: Steel (further materials on request)
• Surface charge 1.5 W/cm2 for hydraulic oils
• Protection IP 65
• Wiring schemes for different mains voltages 
 on request

BESTELLSCHLÜSSEL   ORDERING CODE

Art.-Nr.
Part No.

Variante
Variation

Spannung
Voltage

1832 RHK-G 1 1/2 2 x 380 V

Zur Berechnung der benötigten Tankheizungen steht ein Kalkulationsprogramm auf CD zur Verfügung. Bitte anfordern unter: info@hbe-hydraulics.com
A calculation programme for determination of the required tank heater is available at info@hbe-hydraulics.com

RHK-ROHREINSCHRAUBHEIZKÖRPER  RHK-TUBE SCREWED-IN HEATERS
          
 

ART.-NR.
PART NO.

TYP
TYPE

LEISTUNG (WATT)
POWER (WATT)

L= TAUCHTIEFE (mm)
L= IMM. DEPTH (mm)

SPANNUNG (VOLT)
VOLTAGE (VOLT)
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1832* 500 250

1834 750 350

1836 990 450

1838 1450 650

1840 1825 800

1842 2300 1000

*) Spannung max. 2-phasig Voltage two-phase max. 

• • Rohreinschraubheizkörper zur 
 Vorwärmung von Hydrauliköl
• • Glanzverzinkte Stahlhaube
• • Für waagerechten Einbau unter Ölspiegel
• • Werkstoff: Stahl (weitere Werkstoffe auf 
 Anfrage)
• • Oberfl ächenbelastung 1,5 W/cm
 Hydrauliköle
• • Schutzart IP 65
• • Schaltbilder für unterschiedliche Anschluss-
 spannungen auf Anfrage
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• Rohreinschraubheizkörper zur 
 Vorwärmung von Hydrauliköl
• Temperaturregler für Innen-(THI) 
 bzw. Außeneinstellung (THA), 
 1-polig 0-85°C, 16 Ampere
• Glanzverzinkte Stahlhaube
• Für waagerechten Einbau unter 
 Ölspiegel
• Werkstoff: Stahl (weitere Werkstoffe 
 auf  Anfrage)
• Oberfl ächenbelastung 1,5 W/cm2 

 für Hydrauliköle
• Schutzart IP 54
• Schaltbilder für unterschiedliche 
 Anschlussspannungen auf Anfrage

• Tube screwed-in heater for preheating of 
 hydraulic oil
• Temperature adjustment for internal (THI) 
 and external regulation (THA), single-pole 
 0-85°C, 16 amp 
• Bright galvanized steel cap
• For horizontal mounting under oil level
• Material: Steel (further materials on request)
• Surface charge 1.5 W/cm2 for hydraulic oils
• Protection IP 54
• Wiring schemes for different mains voltages 
 on request

BESTELLSCHLÜSSEL                ORDERING CODE

Art.-Nr.
Part No.

Variante
Variation

Spannung
Voltage

1862 RHK G 1 1/2 THA 2 x 380 V

Zur Berechnung der benötigten Tankheizungen steht ein Kalkulationsprogramm auf CD zur Verfügung. Bitte anfordern unter: info@hbe-hydraulics.com
A calculation programme for determination of the required tank heater is available at info@hbe-hydraulics.com

RHK-TH-ROHREINSCHRAUBHEIZKÖRPER               RHK-TH-TUBE SCREWED-IN HEATERS
MIT TEMPERATURREGLER                  WITH TEMPERATURE ADJUSTMENT        
 

ART.-NR.
PART 
NO.

TYP
TYPE

LEISTUNG (WATT)
POWER (WATT)

L= TAUCHTIEFE 
(mm)
L= IMM. DEPTH 
(mm)

SPANNUNG (VOLT)
VOLTAGE (VOLT)
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1862* 500 250

1864 750 350

1866 990 450

1868 1460 650

1870 1825 800

1872 2300 1000

ART.-NR.
PART 
NO.

TYP
TYPE

LEISTUNG (WATT)
POWER (WATT)

L= TAUCHTIEFE 
(mm)
L= IMM. DEPTH 
(mm)

SPANNUNG 
(VOLT)
VOLTAGE (VOLT)
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1863* 500 250

1865 750 350

1867 990 450

1869 1460 650

1871 1825 800

1873 2300 1000

*) Spannung max. 2-phasig Voltage two-phase max. *) Spannung max. 2-phasig Voltage two-phase max.

HBE behält sich das Recht vor, jederzeit technische Änderungen durchzuführen.
HBE reserves the right to modify technical data at any time.
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HBE GmbH HBE GmbH
Hönnestraße 47 Postfach/P.O.Box 1230
58809 Neuenrade/Germany 58804 Neuenrade/Germany

Phone +49 (0) 23 94 / 6 16-0 info@hbe-hydraulics.com 
Fax  +49 (0) 23 94 / 6 16-25 www.hbe-hydraulics.com www.e-holding.de 1T
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• Ölbehälter aus Stahl / Edelstahl

• Oil tanks made of steel / 

 stainless steel

• Ölbehälter aus Aluminium

• Oil tanks made of aluminium

• Reinigungsdeckel und sonstiges 

 Behälterzubehör

• Cleaning covers and further 

 accessories

• Tankheizungen

• Tank heaters

• Pumpenträger und Zubehör

• Bellhousings and accessories

• Pumpenträger mit Öl-Kühler

• Wärmetauscher

• Bellhousing with oil-cooler

• Heat exchangers

• SOFTEX® elastische und drehspielfreie 

 Wellenkupplungen

• SOFTEX® elastic and no backlash

 shaft couplings

• STAREX® fl exible Kupplungen

• STAREX® fl exible couplings


