








INSTALLATION DES 
DURCHFLUSS-SENSORS VTR

Installation of the 
VTR Flow Meter

Prozessleitung, meist größer als Nennweite 

des Strömungssensors

Konische Rohrverjüngung, eventuell 

bestehender Bogen max. 20° um 

Turbulenzen zu vermeiden

Einlaufstrecke muss gerade sein, 

Länge > 10 x Nennweite des 

Strömungssensors, die Verwendung  

einer Beruhigungsstrecke verbessert  

die Messgenauigkeit erheblich

Dichtungen nicht in die 

Rohrleitungen hineinragen lassen

Turbinen Durchfluss-Sensor mit 

individuellem Aufnehmer nach 

oben montieren

Auslaufstrecke mit gleicher 

Nennweite wie Strömungssensor, 

Länge = 5 x Nennweite

Bögen, Ventile, andere 

Messgeräte oder 

Querschnittsaufweitungen

Input line must be straight, length 
>10 x nominal width of the flow meter, the 

use of the calming path 

considerably improves the accuracy  

of the measurements

Conical pipe taper/reduction, angle max. 

20° to avoid turbulences

Process control, usually larger than the 

nominal width of the flow meter

Angles, valves, other measurement 

units or cross-sectional widening

Outlet path with same nominal 

width as flow meter; 

length = 5 x nominal width

Turbine flow meter with individual

pick-up mounted toward the top

Do not allow seals to protrude 

within the pipe

TURBINEN-
DURCHFLUSS-SENSOR
VTR

TURBINE
FLOW METER
VTR
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Mit der Herausgabe dieses Kataloges erlöschen sämtliche 
Angaben aus früheren Publikationen. Änderungen und Ab-
weichungen bleiben VSE vorbehalten. Für mögliche Druck-
fehler übernimmt VSE keine Haftung. Vervielfältigung, auch 
Auszüge, sind nur nach schriftlicher Genehmigung durch 
VSE gestattet. Stand: 01/2010

The issue of this catalogue invalidates all specifications in 
earlier publications. Changes and deviations are reserved 
by VSE. VSE will not accept liability for printing errors. 
Reproduction, including excerpts, is only permitted with 
written permission by VSE. Revision: 01/2010
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Niederlande  	 The Netherlands

Norwegen  	 Norway

Österreich  	 Austria

Philippinen  	 Philippines

Polen  	 Poland

Russland  	 Russia

Schweden  	 Sweden

Schweiz  	 Switzerland

Singapur	 Singapore

Slowakei  	 Slovak Republic

Spanien  	 Spain

Süd-Afrika  	 South Africa

Süd-Korea  	 South Corea

Thailand  	 Thailand

Tschechien  	 Czech Republic

Türkei  	 Turkey

Ungarn  	 Hungary

USA  	 USA

Vietnam	 Vietnam

Argentinien  			  Argentina

Australien  			  Australia

Belgien  		  Belgium

Brasilien  		  Brasil

China  		  China

Dänemark  		  Denmark

Finnland  		  Finland

Frankreich  		  France

Großbritannien 	 Great Britain

Indien  		  India
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Iran 		  Iran

Israel  		  Israel

Italien  		  Italy

Japan  		  Japan

Kanada  		  Canada

Kuwait  		  Kuwait

Malaysia  		  Malaysia

Mexiko  		  Mexico
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