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• Reconfiguration avec les paramètres d‘usine

• Raccordement du ”Générateur d‘impulsions TB2“ Testbox

Il est possible de reconfigurer les Testbox avec les paramètres d‘usine en 
pressant simultanément les touches  	         .         Cette combinaison 
de touches déclenche la procédure de réinitialisation.  La mémoire de 
l‘appareil sera donc reconfigurée avec les valeurs par défaut.

Une fois réinitialisé, le “Générateur d‘impulsion TB2“ redémarre en mode 
“manuel“.

Le “Générateur d‘impulsion TB2“ possède en standard un connecteur M12 
et un connecteur BNC. L‘appareil est alimenté via le connecteur M12, et 
envoie les impulsions par le même connecteur. Voir schéma Fig. 4.

La sortie de déclenchement “TRIGOUT“ est disponible via le connecteur 
BNC.

Il est possible d‘obtenir en option un connecteur M12 supplémentaire, situé 
entre le connecteur M12 standard et le connecteur BNC (voir Fig. 3)

Ce connecteur M12 additionnel permet d‘obtenir des signaux différen-
tiels soit en fonction de la tension (niveau HTL: 10 ... 28 V), soit en for-

mat RS422 (niveau 2 ... 3 V, fmaxi = 150 kHz), en fonction des besoins. 
Chaque signal est par conséquent transmis vers 2 lignes avec les niveaux 
complémentaires. Le niveau logique est analysé par le récepteur en com-
parant la différence entre les 2 lignes A, B et /A, /B. Ceci rend possible 
la transmission sur de longues distances tout en augmentant la protection 
contre les interférences.

Il est fortement recommandé d‘utiliser un câble de raccordement parfaite-
ment blindé, avec une section de fil de ≥ 4 x 0,25 mm². Veuillez noter que 
le connecteur M12 est muni d‘un corps métallique pour la continuité de 
blindage, et que le conducteur de liaison équipotentielle (PE) ou la terre 
doit être relié au blindage du câble.

Unit

Fig. 3: Raccordement du “Générateur d‘impulsions TB2“ Testbox
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Fig 4: Schéma de raccordement de l‘alimentation et des signaux de sortie
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• Caractéristiques techniques  

Alimentation	

Tension	 U = 10 … 28 V DC; protection contre les inversions

Courant consommé	 I0 = 42 mA (24 V DC); sans charge 

Signaux de sortie (standard)

Tension de sortie des signaux	 USS = 9 … 27 V DC
(canal 1; canal 2)	

Courant de sortie des signaux	 IOUT = 300 mA max à 24 V DC (canal 1; canal 2)	

Préamplificateurs de sortie	 Push-pull; limitation en courant; protection contre les courts-circuits; câble d‘adaptation interne; 
	 saturation basse tension; circuit de protection contre l‘échauffement avec hystérésis; 
	 haute impédance de sortie en cas de défaillance

Signaux de sortie aditionnels (option)

Sortie des signaux	 canaux A, /A (complémentaire)
	 canaux B, /B (complémentaire)

Niveau de sortie des signaux	 niveau HTL 10 – 30 V ou RS422  

Tension de sortie des signaux	 USS = 8 … 27 V DC différentiel (HTL)
	 USS = 0,4 … 3,2 V DC différentiel (RS422)

Courant de sortie des signaux	 IOUT = 200 mA (HTL),

	 IOUT = 20 mA (RS422)
 
Préamplificateurs de sortie	 Push-pull; limitation en courant; protection contre les courts-circuits; câble d‘adaptation interne 
	 (HTL) ou pilote AM26C31 (RS422), fmaxi = 150 kHz)

Boîtier

Dimensions	 L x B x H = 209,3 x 98 x 34,8 mm

Matériau	 ABS (acrylonitrile-butadiène-styrène)

Couleur	 gris graphite

Indice de protection	 IP64 
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VSE Volumentechnik GmbH
Hönnestraße 49
58809 Neuenrade/Germany
Fon	 + 49 (0)23 94 /616 30
Fax 	 + 49 (0)23 94 /616 33
E-Mail	 info@vse-flow.com
Internet 	www.vse-flow.com


