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 Schéma de connexion pour version HT

Température fluide -40°C … 210°C

Nombre de détecteurs 1 ou 2 

Technologie Magnéto-résistive

Connexion Presse-étoupe

Joints FPM ou EPDM

Caractéristiques techniques version HT

Encombrements débitmètres version HT

Système de détection	 Système d‘amplification HTS1

Alimentation Ub = 10 … 30V      DC+/- 10%

Courant consommé Ib = 15 mA appr. (à vide, sans charge) 

Signal sortie PNP Signal haut: US = Ub-1V; IS = 25 mA maxi

Signal sortie NPN Signal bas: US = 0V; IS = 25 mA maxi

Connexion Connecteur cylindrique 4 pôle M12

Temp. ambiante maxi –20°C … 50°C

Indice de protection IP 64

Résistance pull-down 4.7 … 10KΩ                   Version PNP 

Résistance pull-up 4.7 … 10KΩ                   Version NPN

Taille A D E øG K L M N P Joints 
toriques

Masse

VS 0.04* 100 M6 11.5 ø 9 59 70 40 20 22 11 x 2 3.3

VS 0.1 100 M6 9 ø 9 61 70 40 20 22 11 x 2 3.3

VS 0.2 100 M6 9.5 ø 9 61 70 40 20 22 11 x 2 3.6

VS 0.4 115 M8 11.5 ø 16 63.5 80 38 34 22 18 x 2.62 4.9

VS 1 130 M8 12.5 ø 16 68 84 72 34 22 18 x 2.62 6.7

VS 2 130 M8 12 ø 16 85 84 72 34 22 18 x 2.62 8.3

VS 4 180 M12 20 ø 30 110 46 95 45 12 36.17 x 2.62 18.3

*disponible uniquement en version monocanal

Sortie impulsionnelle – Version NPN Sortie impulsionnelle – Version PNP

Sortie impulsionnelle – Version NPN

trous de centrage

vue suivant X

câble longueur 1 m

joints toriques
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Accessoires pour version HT
Câble d‘adaptation pour raccordement de deux détecteurs HT vers un câble de connexion VSE

Schéma de connexion d‘un système à 2 détecteurs HT

câble d‘adaptation

câble de connexion

débitmètre
VS......-HT/.

+ volt

0 volt

+ volt

0 volt

+ volt

0 volt

canal 1

canal 2
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