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2. Nachtrag
(Ergénzung gemaR Richtlinie 94/9/EG Anhang llI Ziffer 6)
zur EG-Baumusterpriifbescheinigung
BVS 05 ATEXE 071 X
Gerit: Volumensensor Typ VS *** **_32Q1*/* und Typ EF *** Q***-*/*
Hersteller: VSE Volumentechnik GmbH
Anschrift: 58809 Neuenrade

Beschreibung
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Der Volumensensor wurde nach den Normen EN 60079-** geprift und eine weitere Ausfilhrung (mit fest
angeschlossener Leitung) ist méglich.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der geanderten Ausflhrung werden erfullt
durch Ubereinstimmung mit.

EN 60079-0:2006  Allgemeine Anforderungen
EN 60079-11:2007 Eigensicherheit "I"
EN 60079-26:2004 Gerategruppe |l Kategorie 1G

Die Kennzeichnung des Gerates muss die folgenden Angaben enthalten:

€ 111G Exia lIC T4-T6

Kenngréfien

je Kanal

Spannung Ui pcC 185 \%
Stromstarke li 24 mA
Leistung Pi 100 mw
wirksame innere Kapazitat Ci 027 WF
wirksame innere Induktivitat Li vernachlassigbar

Die Temperaturklasse wird entsprechend der folgenden Tabelle abhangig vom Umgebungstemperatur-
bereich und der Medientemperatur definiert:

Temperaturklasse T4 T5 T6 ]
e easer |~ | -20°Cbis+95°C | -20°Chbis+70°C | -20°Cbis +55°C
Umgebungstemperatur-

bereich mit fest -40 °C bis +95 °C -40 °C bis +70 °C -40 °C bis +55 °C
angeschlossener Leitung B

max. Medientemperatur 100 °C 75°C 60 °C
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D DEKRA

Besondere Bedingungen fur die sichere Anwendung bzw. Verwendungshinweise

Der Volumensensor ist so zu errichten, dass Schlag- und Reibfunken auszuschlieften sind.

Prifprotokoll
BVS PP 05.2049 EG, Stand 29.07.09

DEKRA EXAM GmbH
Bachum, den 29. Juli 2009
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Zertifizierungsstelle Fachbereich
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